
ANTIQUE EFFECT STAIN

TECHNOLOGIE
Lösungsmittel

PRODUKTART
Beize

PRODUKTBESCHREIBUNG
Beize auf Lösemittelbasis mit Antik-Effekt, die mit einem SB-
Klarlack überlackiert werden muss; wählen Sie aus unserem
SB-Sortiment.

Kein Aufstellen der Holzfasern
Auch zum Patinieren geeignet
Lichtechte Farbstoffe und Pigmente

   

FARBTON
farblos

1 L
5 L

HALTBARKEIT
24 Monate

LAGERBEDINGUNGEN
Produkt fest verschlossen an einem gut belüteten Ort
zwischen 10 und 30°C lagern.

FESTKÖRPER
3.5% ± 1

DICHTE
0,92 +/- 1%

LIEFERVISKOSITÄT
10 ± 10 Lieferviskosität DIN 4 mm (Sek.)

VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE
Abgestufter Holzschliff Schleifstaub
sorgfältig entfernen Grobporige Hölzer
ausbürsten

P120,
P150,
P180

APPLIKATIONSVERFAHREN
Lackierapplikation Hoch- Niederdruck, Walzen und Lappen

APPLIKATION

Spritzdruck (bar) 1.0-1.5
Düsengröße (mm) 0.8-1.3
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