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Ny opskrift pa vandig basis med mikrovoks til
lak-, kunststof- og metaloverflader i samtlige
glansgrader. Dette produkt er fri for silikoner
og kulbrinter. Mgbelrense- og plejemidlet
MRP fjerner stgv, smuds og fingeraftryk,
lukker mikroridser, og danner en beskyttende
film. Moderne mikrovoks erstatter
produkterne MPF (mgbelplejemiddel), S68
(poleringsvaeske) samt HGP
(hgjglansplejemiddel).

Beskrivelse

Til renggring og pleje af lakerede
mgbeloverflader af enhver art som f.eks.
dgre, skabe, borde osv. Produktet egner sig
til samtlige glansgrader fra hgjglans til
dybmat. Det bade renggr og forsegler
overfladen samtidigt uden at efterlade slar.
0gsa egnet til alle kunststoffer og metaller
pa boligomradet.

Beskrivelse

MRP
Pakningsstgrrelse 500 ml sprayflaske
Holdbarhed - original beholder min. 2 ar

Produktet sprayes fortrinsvist direkte pa den
overflade, der skal behandles, og gnides derefter
ind med en ren, fnugfri klud. Produktet fordeles
jeevnt pa overfladen med denne klud i cirklende
beveegelser under svagt tryk, indtil overfladen er
helt tgr. Produktet kan pafgres gentagne gange, til
overfladen er ren og glat forseglet. Mikrovoks
udfolder fgrst sin fulde virkning, ndr den sprayes
pa. Derfor skal produktet pafgres med
sprojtehoved. Arbejd ikke for vadt.

Behandlingen kan gentages til enhver tid.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til
overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings—anvisninger vedrgrende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udger ikke nogen
garanti. De er baseret pa vores forsggsserier og erfaringer og har til formal at gere arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden
for vore kunders ansvarsomrdde og kan pavirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal
behandles. Dette kan geres ved at afszette en prove. Ved tvivl om handteringen eller forarbejdningen af det kabte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne rad.

Selvfglgelig garanterer AkzoNobel en upaklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er kaber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Safremt vi
ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmaessigt bestemt anvendelsesformal, er en anvendelsesteknisk radgivning
eller oplysning i hvert tilfeelde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hzefter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed ggres opmaerksom pa. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes pa vores hjemmeside. Nar et nyt oplag
fremkommer, ophgrer de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-09 / 6
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