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Productomschrijving
Onderhoudsdoek voor het opfrissen en
weersbeschermend onderhoud van verweerde
lakoppervlakken op houten deuren. Regelmatig gebruik
verlengt de renovatie interval. - water en vuil afstotend -
goed weersbestendig - goede opfrissing van kleur en
glans

Kleur
Kleurloos

Verwerking
De te behandelen coatingsoppervlakken worden eerst
met de speciaalreiniger* of met een geschikt
huishoudreinigingsmiddel grondig schoongemaakt en
moet worden gewacht totdat het volledig is gedroogd.
Aansluitend wordt het schone en droge oppervlak
gelijkmatig met de onderhoudsdoek en de richting van de
houtnerf afgewreven. Hiervoor wordt het doek in een
handig formaat opgevouwen en gedurende het afwrijven
van het oppervlak meerdere malen omgekeerd.

Verwerkingstemperatuur
5 - 30°C voor ondergrond, lucht en materiaal bij ca. 60%
R.L.

Droging
Na het aanbrengen ca. 30 min. laten drogen.

Opslag
Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur: 2 jaar Koel
maar vorstvrij opslaan.

Afval verwijdering
De onderhoudsdoek kan na gebruikt met het restafval
worden afgevoerd.

Veiligheidsinformatieblad
Verdere gegevens in het veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com
Downloads Veiligheidsinformatiebladen

Waarschuwingsinstructie
Voorafgaand aan het gebruik steeds de markeringen en
de productinformatie lezen. Ook bij de verwerking van
lakken/beitsen met een gering gehalte aan schadelijke
stoffen dienen de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in
acht te worden genomen.

VOS-richtlijn
Niet markeringsplichtig.

Basisregels
Door gebruik van het verzorgende product krijgen de lak-
en beitsoppervlakken hun oorspronkelijke frisse aanzien
terug. Door regelmatig gebruik (1-2x per jaar in de lente
en herfst) wordt de duurzaamheid van de verf- of
beitslaag verlengd. Beschadigde toplagen kunnen echter
niet hersteld of gerenoveerd worden met het verzorgende
product. Hiervoor wordt verwezen naar de technische
datasheets van de Cetol-/Rubbol producten.

Opmerkingen
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken.
Voor het overschilderen van een onderhouden laklaag
moet het oppervlak met ST 825 of wasbenzine goed
gereinigd en aansluitend worden aangeschuurd
(schuurpapier K240). De schone en droge laklaag kan dan
met de Sikkens onderhoudsproducten worden afgewerkt.

  

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van
chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden
beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen.
Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart
de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling.
Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar
besten weten informatie.
Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het
geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing
uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen
enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden,
waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de
geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2020-05-29 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Duitsland ● www.akzonobel.com/wood
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