
Wood Coatings
Passion for wood

Aqualit
A-PJF100

Produktbeskrivelse
Beskrivelse Vannfortynnbar 1K fugekittløsning på

akrylatbasis for fylling av små sprekker og fuger
på ubehandlet tregulv før lakkforsegling.
Forhindrer at lakken synker inn og forhindrer
derved sideliming.

Bruksområde
Beskrivelse Samtlige tregulv av alle vanlige tresorter,

massivt eller med slipbart slitelag.

Produktdata
Produktkode A-PJF100
Pakking størrelse 5l 

1l 
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder 20 ± 2
Holdbarhet - originalbeholder lukket minst 1 år

Forbehandling underlag
Nye ubehandlede gulv:
Alt etter type treverk og påføringsmåte,
foreta først en grunnsliping. Støvsug gulvet
grundig.

P80 til
maks.
P120

Renovering av allerede malte tregulv:
Foreta først en grunnsliping og fjern alle
gamle lag av lakk helt. Støvsug gulvet
grundig.

P80 til
maks.
P120

Bearbeiding
Rystes eller røres om grundig!

Gjennomført middels sliping og samle trestøvet som
dannes i en ren beholder. Lag en sparklbar blanding
ved hjelp av Aqualit A- PJF100 og tremel i
blandingsforhold 2:1 til 5:1 (alt etter tresort). Under
bruk kan Aqualit A-PJF100 tilsettes som tynner.
Sparkle gulvet med den ferdige blandingen ved hjelp
av en sparkel av rustfritt stål, fyll alle små sprekker
og fuger. Produktet sparkles jevn, ikke la det være
igjen overskudd på gulvet. Dersom det observeres
innsynking ved behandlede sprekker og fuger, kan
det ettersparkles på nytt med samme blandingen.

Tørketid @ 20°C
slipbar etter 45 minutter

  

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til
overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse
anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha
en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en
prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter
beste vitende.
AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden.
Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller
opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de
generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre internettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører
gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood
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