Wisch-Patina-Paste

WPP-BLACK WPP.BLUE wep-BROWN wpp- & Z2WEHORN
GOLD WPP-GREEN WPP-RED WPP-SILVER

WPP-WHITE WPP-YELLOW

Stiraci patinovaci pasta WPP na béazi vody pro
barevnou Upravu pérl ve dievé, a pro pouzivani
jako patinovaci barvy. VSechny barevné odstiny
jsou mezi sebou misitelné.

Surové drevéné plochy nejprve prebruste
brousicim papirem P180, P220. Dlkladné zbavte
prachu, hrubé porézni dievo vykartacujte. Na
surové a morené drevo rovnéz i na povrchy
barevnych lakl nejprve naneste zakladni natér
bezbarvym 2K PUR lakem.

Popis

A

Drevo s velkymi péry a dyhy, kupf. dub a jasan pro
zvyraznéni pérdQ, jakoz i otérova patina na
veskerém drevu a dyhéch s jemnymi a hrubymi
péry. Vyrobek se mize také pouzivat na dfevéné
povrchy morené a natfené zakladnim natérem jako
i na povrchy barevného laku s otevienymi péry.

Timto zpisobern se dosahnou cetné kombinace | BEHRSERAMBraVA NN

barev a efektu. Stiraci patinovaci pastu WPP musite natfit bezbarvym
lakem s obsahem rozpoustédla. Pritom se doporucuje
stejna rfada vyrobku, ktery byl pouzit jak o zakladni natér.

Dobre protfepat nebo dobre michejte!

Popis

WPP-RED
WPP-BLACK
WPP-GOLD
WPP-BLUE
WPP-BROWN
WPP-SILVER
WPP-GREEN
WPP-WHITE
WPP-YELLOW

Smichané barevné odstiny cerna
Velikost balenf 1 kg

Trvanlivost v uzavifeném originalnim obalu 'min. 1 rok

Cislo produktu
WPP-BLACK
WPP-BROWN
WPP-GOLD
WPP-GREEN
WPP-RED
WPP-SILVER
WPP-WHITE
WPP-YELLOW

Vyrobky spole¢nosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrabé&ji vyluéné pro profesionainiho a primyslového zpracovatele, ktery mé zékladni védomosti o zachazeni a pouzivani s
chemickymi/technickymi vyrobky pro povrchovou Upravu. Pokyny ke zpracovani nasich kvalit, které jsou uvedené v informacnich listech, je tfeba povazovat za nezédvazna doporuceni a
nepredstavuji v zddném pripadé poskytnuti zaruky. Tyto doporuceni se zakladaji na nasich zkudenostech a sériich zkousek a maji usnadnit a urychlit praci nasim odbératellim. Jakakoli

mozné odchylka od ideélnich pracovnich podminek je v rozsahu odpovédnosti nasich odbératel a méize mit vliv na (konecny) vysledek aplikace. Toto ovéem nezbavuje odbératele od
jeho povinnosti kontroly vyrobku a jeho vhodnosti pro oSetfovany povrch, zejména prostiednictvim zpracovéni vzorkd. Pri jakychkoli pochybnostech ohledné manipulace nebo zpracovani
zakoupeného vyrobku vam nasi poradci v oblasti material@ jako i aplika¢ni a laboratorni technici poskytnou informaci podle nejlepsiho védomi.

[Spole¢nost] AkzoNobel samoziejmé zarucuje bezchybnou kvalitu svych vyrobk( podle pravidel pfislusnych specifikaci vyrobkd, ovsem odpovédnost za pouzivani dodanych vyrobkd
spociva vyhradné u odbératele. Pokud jsme pisemné vyslovné nezaruili specifické vlastnosti a zpUsobilosti vyrobku pro urity smluvni Géel pouziti, jsou konzultace ¢&i pouceni ohledné
pouziti vyrobku, i kdyZ jsou podana podle nejlepsiho védomi, v kazdém pfipadé nezavazné a nepredstavuji v Zadném pripadé poskytnuti zaruky. [Spole¢nost] AkzoNobel ru¢i za aplikaci

svych vyrobkd prostfednictvim jejich odbératelli podle pravidel svych vseobecnych prodejnych a dodacich podminek, na které je odbératel timto upozornén. Aktudlni informacni
technicky list mGzete stdhnout z nasich webovych stranek. Po vydani nové aktualizace zanika platnost dosavadnich informacnich technickych listd. Stav: 2023-09-22 / 31
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