Cistici pripravek na nabytek a o ZWEIHORMN

osSetrovani nabytku
MRP

e |

Nova receptura na bazi vody s mikrovosky pro
lakované, plastové a kovové povrchy ve vSech
stupnich lesku. Tento vyrobek neobsahuje silikony
a uhlovodiky. Cistici pfipravek na nébytek a
oSetfovani nabytku MRP odstranuje prach,
necistotu a otisky prstl, uzavird mikroskrabance a
vytvari ochranny film. Pouzivanim nejmodernéjsich
mikrovosk( nahrazuje vyrobky pro oSetfovani
nébytku MPF, dolestovaci voda S68 jako i
oSetrovaci pripravek pro vysoky lesk HGP.

K ¢isténi a odetfovani lakovanych povrch nabytkd
véeho druhu, kupf. dvefi, skfini, stold apod.
Vyrobek je urcen pro vSechny stupné lesku od
Popis | vysoce lesklych az po hluboce matné. Soucasné
Cisti povrch a findlné ho oSetfi, bez toho, aby
zanechal zavoj. Také vhodné pro vsechny plasty a

kovy v obytnych prostoréach.

Popis

MRP
Velikost baleni 5/00 ml rozprasovaci
lahev
Trvarjllvc?st - originalni baleni min. 2 roky
uzaviené

Vyrobek se prednostné strika primo na
oSetfovanou plochu a nasledné se rozetre Cistym
hadrem neuvolfujicim vldkna. Vyrobek se timto
hadrem rozdéluje pfi mirném tlaku kruhovymi
pohyby rovnomérné na povrch, az je tento Gplné
suchy. Vyrobek je mozné nanaset opakované, az
je plocha vycisténa a je finalné hladce osetrena.
Uplny Géinek mikro vosk se projevi az po
néastriku, z tohoto dlivodu vyrobek zpracujte
jenom touto rozprasovaci hlavu. Nepracujte za
mokra.

Opakovani aplikace mlzete provést kdykoli.

Vyrobky spole¢nosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrabé&ji vyluéné pro profesionainiho a primyslového zpracovatele, ktery mé zékladni védomosti o zachazeni a pouzivani s
chemickymi/technickymi vyrobky pro povrchovou Upravu. Pokyny ke zpracovani nasich kvalit, které jsou uvedené v informacnich listech, je tfeba povazovat za nezédvazna doporuceni a
nepredstavuji v zddném pripadé poskytnuti zaruky. Tyto doporuceni se zakladaji na nasich zkudenostech a sériich zkousek a maji usnadnit a urychlit praci nasim odbératellim. Jakakoli

mozné odchylka od ideélnich pracovnich podminek je v rozsahu odpovédnosti nasich odbératel a méize mit vliv na (konecny) vysledek aplikace. Toto ovéem nezbavuje odbératele od
jeho povinnosti kontroly vyrobku a jeho vhodnosti pro oSetfovany povrch, zejména prostiednictvim zpracovéni vzorkd. Pri jakychkoli pochybnostech ohledné manipulace nebo zpracovani
zakoupeného vyrobku vam nasi poradci v oblasti material@ jako i aplika¢ni a laboratorni technici poskytnou informaci podle nejlepsiho védomi.

[Spole¢nost] AkzoNobel samoziejmé zarucuje bezchybnou kvalitu svych vyrobk( podle pravidel pfislusnych specifikaci vyrobkd, ovsem odpovédnost za pouzivani dodanych vyrobkd
spociva vyhradné u odbératele. Pokud jsme pisemné vyslovné nezaruili specifické vlastnosti a zpUsobilosti vyrobku pro urity smluvni Géel pouziti, jsou konzultace ¢&i pouceni ohledné
pouziti vyrobku, i kdyZ jsou podana podle nejlepsiho védomi, v kazdém pfipadé nezavazné a nepredstavuji v Zadném pripadé poskytnuti zaruky. [Spole¢nost] AkzoNobel ru¢i za aplikaci
svych vyrobkd prostfednictvim jejich odbératelli podle pravidel svych vseobecnych prodejnych a dodacich podminek, na které je odbératel timto upozornén. Aktudlni informacni
technicky list mézete stdhnout z nasich webovych strének. Po vydéani nové aktualizace zanikd platnost dosavadnich informa¢nich technickych listd. Stav: 2021-07-09 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH @ Diisseldorfer Str. 96 - 100 @ 40721 Hilden @ Némecko @ www.akzonobel.com/wood AkZONObel

1/1

AN_20450_060919



