
Naturtrend Olejový regenerační
přípravek
NOA

Popis výrobku

Popis Ošetrǒvacı ́a cǐstıćı ́olej k oživenı ́všech olejových
drěvěných povrchů.

Oblast použití

Popis
K cǐštěnı ́a oživenı ́všech drěvěných povrchů
olejovaných prı̌ṕravkem Naturtrend v interiéru a v
exteriéru.

Údaje o výrobku
NOA

Velikost balení 500 ml
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu min. 2 roky

Zpracování

Před použitím protřepejte.

Výrobek se nanáší na nábytek štětcem, válečkem
nebo hadrovým balem v tenké vrstvě a následně
se zapracuje hadrovým balem neuvolňujícím
vlákna. Na povrchu nesmí zůstat přebytek.
Podlahy se utírají rovnoměrně mírně namočeným
hadrem na podlahy. Po přibližně 10 minutách
musíte případný přebytek odstranit bílou, jemnou
brusnou tkání (pad) nebo suchým hadrovým
balem, až je plocha suchá. Podlahy nechte
schnout minimálně 24 hodin a následně přeleštěte
bílou, jemnou brusnou tkání (pad).

Aplikování
Vydatnost (m2/500 ml) do 20

Doby schnutí @ 20°C
Brousitelné od 12 hodin
první lehké zatížení od 24 hodin
úplně zatížitelné, pochůzné od 7 dnů

   

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s
chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a
nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli
možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od
jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování
zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.
[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků
spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně
použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci
svých výrobků prostřednictvím jejích odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejných a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační
technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-09 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood
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