
Wood Coatings
Passion for wood

Aqualit
A-PJF100

Descrição do produto
Descrição Aglutinante de 1 componente diluıv́el em água à

base de acrıĺica para cobertura de pequenas
fissuras e juntas em pisos de madeira em bruto
antes do acabamento com verniz. Impede que o
verniz ceda, reduzindo assim a colagem lateral.

Âmbito de aplicação
Descrição Todos os pisos de madeira de todos os tipos de

madeiras comuns, seja macica̧ ou madeira com
camada de uso que pode ser lixada.

Dados do produto
Código do produto A-PJF100
Tamanho do recipiente 5l 

1l 
Viscosidade de entrega DIN 4mm em seg. 20 ± 2
Durabilidade - embalagem original
hermeticamente fechada

mín. 1
ano

Preparação Substratos
Pisos de madeira novos, sem tratamento:
Dependendo do tipo de madeira e de
colocação lixar primeiro. Aspirar bem o soalho.
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Renovation of already coated wooden floors:
First carry out basic sanding to remove the old
lacquer film completely. Thoroughly remove
dirt from the floor by means of vacuuming.
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Processamento
Agitar ou misturar bem!

Efetuar lixamento intermédio e recolher o serrim
obtido para um recipiente limpo. Criar uma mistura
para aplicar com espátula de Aqualit A-PJF100 e
serrim na proporção de 2:1 até 5:1 (dependendo do
tipo de madeira). Durante o processamento pode ser
adicionado Aqualit A-PJF100 para diluir. Com
espátula de aço inoxidável nivelar o chão com a
mistura fabricada e preencher todas as pequenas
rachaduras e fissuras. Aplicar o produto com a
espátula de modo uniforme e não deixar excessos.
Caso durante o processamento fiquem visíveis
fissuras e juntas, a mistura pode ser aplicada
novamente.

Tempo de secagem @ 20°C
pode ser lixado após 45 minutos

  

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos
químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como
recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos
clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua
obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou
processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com
os seus melhores conhecimentos.
A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é
exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo
o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de
garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é
advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade
das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2021-07-16 / 8
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Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemanha ● www.akzonobel.com/wood
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