FLOOR MIXING PUTTY sikkens

wWOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE VORBEHANDLUNG UNTERGRUNDE
Wasserloslich Neue, unbehandelte Béden: Je nach Holzart P80
? und Verlegungsart muss ein Grundschliff bis
PRODUKTART =7 | erfolgen. Entfernen Sie den Schmutz max.
Add grundlich vom Boden durch Staubsaugen. P120
itiv

Renovierung bereits beschichteter Holzb6den:

Fihren Sie zunachst einen Grundschliff durch, P$O
) PR bis
um den alten Lackfilm vollstandig zu max
entfernen. Entfernen Sie den Schleifstaub P12(5
PRODUKTBESCHREIBUNG grundlich mit einem Staubsauger.
Wasserbasierte Lésung, die mit dem Schleifstaub gemischt
wird, um daraus eine Spachtelmasse herzustellen. TROCKENZEIT BEI 20°C.
Schleifbar ab 45 Minuten
m schlie8t Fugen und Lécher
m vermindert die Seitenverleimung
m einfache Anwendung
m schnelltrocknend und leicht schleifbar

O || @

FMP-5L

HALTBARKEIT
12 Monate

LAGERBEDINGUNGEN

Produkt fest verschlossen an einem gut beltteten Ort
zwischen 10 und 30°C lagern.

FESTKORPER
34.3% + 1%

DICHTE
1,05 +/- 1%

LIEFERVISKOSITAT
20 + 2 Lieferviskositat DIN 4 mm

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschlieBlich fir den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung
von chemisch/technischen Produkten zur Oberflachengestaltung hat. Die in den Merkbl&attern angegebenen Verarbeitungshinweise fiir unsere Qualitaten sind als unverbindliche
Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewahrleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer
Abnehmer erleichtern und foérdern. Jede mogliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-)
Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Uberpriifung des Produkts und dessen Eignung fiir die zu behandelnde
Oberflache, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben lhnen unsere
Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverstandlich gewahrleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualitat ihrer Produkte nach
MaRgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit fiir den Einsatz der gelieferten Produkte ausschlieBlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische
Eigenschaften und Eignungen der Produkte fiir einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdricklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewahrleistung dar. AkzoNobel haftet fir die Anwendung ihrer
Produkte durch deren Abnehmer nach MaBgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische
Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Glltigkeit bisheriger Technischer Merkblatter. Stand: 2023-01-09 / 1
Akzo Nobel Hilden GmbH, Dusseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com
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