
MAINTENANCE MILK GLOSS - WV
802
8548-003001-020

Περιγραφή προϊόντος
Υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα για την περιποίηση και
προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την
αναπαλαίωση επιφανειών που εκτίθενται σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες σε ξύλινες πόρτες. Η τακτική
εφαρμογή παρατείνει τα διαστήματα στα οποία
απαιτείται αναπαλαίωση. - Απομακρύνει νερό και
ακαθαρσίες - στεγνώνει εύκολα - εύκολη κατεργασία -
ανθεκτική στην κακοκαιρία - καλό φρεσκάρισμα
χρώματος και στιλπνότητας

Απόχρωση
Άχρωμα

Βαθμός γυαλάδας
γυαλάδα

Είδος συνδετικής ουσίας
Υδαρή Πολυμερή

Πυκνότητα
Περ. 1,00 - 1,03 kg/l

Συσκευασία
8548-003001-020 - 250 ml

Επεξεργασία
Οι επιφάνειες επίστρωσης που θα πρέπει να υποβληθούν
σε κατεργασία καθαρίζονται βαθιά αρχικά με κατάλληλο
οικιακό μέσο καθαρισμού και στη συνέχεια με το ειδικό
καθαριστικό. Αφού ολοκληρωθεί το στέγνωμα της
επιφάνειας περνιέται το γαλάκτωμα περιποίησης με ένα
σπόγγο, γρήγορα, αλλά ομοιόμορφα στην επίστρωση του
βερνικιού, ή της διαφανούς επίστρωσης. Πριν από την
εφαρμογή του γαλακτώματος περιποίησης, η φιάλη θα
πρέπει να ανακινείται πολύ καλά. Το ματ γαλάκτωμα
περιποίησης είναι για ματ και μεταξένιας ματ επιφάνειες,
ενώ το γυαλιστερό γαλάκτωμα περιποίησης είναι
κατάλληλο για ματ και γυαλιστερές επιφάνειες.

Κατανάλωση
Περ. 20 ml/m2

Θερμοκρασία επεξεργασίας
+10 - 30 °C για υποστρώματα, αέρα και υλικά σε σχετική
υγρασία αέρα περίπου 60 %

Ξήρανση
Σε μια τυπική ατμόσφαιρα 23 °C / 50 % σχ. υγρασία αέρα.
Χρώση επιφανειακά στεγνή: μετά από 10 - 20 λεπτά
περίπου.

Καθαρισμός εργαλείων
Καθαρίστε με νερό αμέσως μετά τη χρήση, αν χρειαστεί
προσθέτοντας κοινά οικιακά καθαριστικά του εμπορίου,
ή με ST 830.

Αποθήκευση
The minimum shelf life in the unopened original container
is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C.
After expiry of the BBD, the product may still be
processable, but the product properties may differ from
"fresh" material.
Started containers must be closed carefully! Store in a
cool but frost-free place.

Διάθεση
Μόνο τα δοχεία που έχουν αδειάσει εντελώς να δίνονται
για ανακύκλωση. Τα υπολείμματα υλικών να
αποκομίζονται σύμφωνα με τις κατά τόπους διατάξεις.
Ένας κωδικός κατάταξης απορριμάτων της ΕΕ γι' αυτά
τα υλικά είναι ο εξής: 08 01 12

Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
Περισσότερα στοιχεία στο φυλλάδιο δεδομένων
ασφαλείας σύμφωνα με το 91/155/EWG
www.sikkens-wood-coatings.com Φυλλάδια δεδομένων
ασφαλείας για κατέβασμα

Υποδείξεις ασφαλείας
Πριν από τη χρήση να διαβάζετε τη σήμανση και τις
πληροφορίες για το προϊόν. Ακόμα και κατά την
κατεργασία βερνικιών/επιχρισμάτων χαμηλού επιπέδου
ρύπων θα πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα
προστασίας.

Πρόταση επίστρωσης
Πριν από το πέρασμα της συντήρησης η επιφάνεια θα
πρέπει να λειαίνεται καλά και να καθαρίζεται με το
ειδικό καθαριστικό. Κάντε το πέρασμα συντήρησης με
ένα προϊόν αναπαλαίωσης της Sikkens.

    

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για
τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα
πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξάγουμε και
σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των
πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της
καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την
κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις.
Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των
προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικά ορισμένο
σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση
δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο
πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων
που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2020-05-29 / 7
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Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Γερμανία ● www.akzonobel.com/wood
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Βασικοί κανόνες
Με τη χρήση του προϊόντος περιποίησης οι επιφάνειες
βαφής και επίχρισης αποκτούν ξανά την αρχική τους
εμφάνιση. Με τακτική εφαρμογή (1-2 φορές το χρόνο την
Άνοιξη και το Φθινόπωρο) η αντοχή της επίστρωσης
παρατείνεται. Οι επιστρώσεις που έχουν χαλάσει
αντίθετα δε μπορούν να επισκευαστούν, ή να
αναπαλαιωθούν με το γαλάκτωμα περιποίησης. Για το
σκοπό αυτό παραπέμπουμε στα τεχνικά ενημερωτικά
δελτία των προϊόντων Cetol/ Rubbol.

Οδηγίες
Το γαλάκτωμα περιποίησης μπορεί να αλλάξει το βαθμό
στιλπνότητας της επιφάνειας.
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Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για
τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα
πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξάγουμε και
σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των
πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της
καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την
κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις.
Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των
προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικά ορισμένο
σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση
δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο
πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων
που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2020-05-29 / 7
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