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Koncentrat k ¢isténi lakovanych drevénych podlah

Popis a laminatovych podlah.

Jako univerzalni a Setrna péce a cisténi vSech
Popis|lakovanych drevénych podlah, laminatovych
podlah a kabrincovych a kamennych podlah.

Kéd produktu PPR
Velikost baleni 11
Viskozita pfi dodani tekuty
Trvanlivost v uzavifeném origindlnim obalu | 'min. 2 roky

Normalni znecisténi Vydatnost (1 litr  |200 ml na 10 |
koncentratu) vody 51 |

Intenzivni znecisténi Vydatnost (1 litr |500 ml na 10 |
koncentratu) vody 21 |

Podlahu nejprve dlkladné povysavejte.

Koncentrat pridejte do vihciciho roztoku v
uvedeném mnozstvi a podlahu nim mirné vihce
ocCistéte. Doporucuje se pracovat se dvéma
kbeliky. Jeden kbelik pro cisty cistici roztok a
druhy pro znecisténou vodu. Po cisténf
neoplachujte cistou vodou. Vyrobek je urcen také
pro pouzivani v cisticich zarizenich.

Podle optického stavu podlahy mdze byt po ¢isténi
proveden proces udrzby osetfovacim pripravkem na
parkety Procryl.

Vyrobky spole¢nosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrabé&ji vyluéné pro profesionainiho a primyslového zpracovatele, ktery mé zékladni védomosti o zachazeni a pouzivani s
chemickymi/technickymi vyrobky pro povrchovou Upravu. Pokyny ke zpracovani nasich kvalit, které jsou uvedené v informacnich listech, je tfeba povazovat za nezédvazna doporuceni a
nepredstavuji v zddném pripadé poskytnuti zaruky. Tyto doporudeni se zakladaji na nasich zkudenostech a sériich zkousek a maji usnadnit a urychlit praci nasim odbérateltim. Jakakoli

mozné odchylka od ideélnich pracovnich podminek je v rozsahu odpovédnosti nasich odbératel a méize mit vliv na (konecny) vysledek aplikace. Toto ovéem nezbavuje odbératele od
jeho povinnosti kontroly vyrobku a jeho vhodnosti pro oSetfovany povrch, zejména prostiednictvim zpracovéni vzorkd. Pri jakychkoli pochybnostech ohledné manipulace nebo zpracovani
zakoupeného vyrobku vam nasi poradci v oblasti material@ jako i aplika¢ni a laboratorni technici poskytnou informaci podle nejlepsiho védomi.

[Spole¢nost] AkzoNobel samoziejmé zarucuje bezchybnou kvalitu svych vyrobk( podle pravidel pfislusnych specifikaci vyrobkd, ovsem odpovédnost za pouzivani dodanych vyrobkd
spociva vyhradné u odbératele. Pokud jsme pisemné vyslovné nezaruili specifické vlastnosti a zpUsobilosti vyrobku pro urity smluvni Géel pouziti, jsou konzultace ¢&i pouceni ohledné
pouziti vyrobku, i kdyZ jsou podana podle nejlepsiho védomi, v kazdém pfipadé nezavazné a nepredstavuji v Zadném pripadé poskytnuti zaruky. [Spole¢nost] AkzoNobel ru¢i za aplikaci

svych vyrobkd prostfednictvim jejich odbératelli podle pravidel svych vseobecnych prodejnych a dodacich podminek, na které je odbératel timto upozornén. Aktudlni informacni
technicky list mézete stdhnout z nasich webovych strének. Po vydani nové aktualizace zanikd platnost dosavadnich informa¢nich technickych listd. Stav: 2021-07-12 /6
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