
SPECIAL CLEANER - WV 803

Toote kirjeldus
Vedel puhastuslahus suletud pooridega pealispindadelt,
nagu laki- ja lasuurikihid, plastmaterjalid, metallid jne,
rasva eemaldamiseks ja puhastamiseks. - hea ja õrn
puhastustoime

Värvitoon
Roosa, aurustub jäägitult

Tihedus
Umbes 1,00 - 1,03 kg/l

Pakend
8548-004001-020 - 250 ml

Töötlemine
Valage spetsiaalpuhastusvahendit ebemevaba riide peale
ja puhastage sellega kerget survet rakendades
määrdunud pealispinda. Suurema määrdumuse korral
korrake protseduuri mitu korda.

Töötlemistemperatuur
+10 - 30 °C aluspinna jaoks, õhk ja materjal umbes 60 %
relatiivse õhuniiskuse juures

Ladustamine
The minimum shelf life in the unopened original container
is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C.
After expiry of the BBD, the product may still be
processable, but the product properties may differ from
"fresh" material.
Started containers must be closed carefully! Store in a
cool but frost-free place.

Jäätmekäitlus
Spetsiaalpuhastusvahend on ökoloogiliselt hästi lagunev
ja seda võib väikestes kogustes juhtida heitvette.

Ohutuskaart
Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ
nõuetele ohutuskaardil. www.sikkens-wood-coatings.com
Ohutuskaartide allalaadimised

Hoiatusjuhised
Lugege alati enne kasutamist märgistust ja
tooteinformatsiooni. Ka vähese kahjulike ainete
sisaldusega lakkide/lasuurvärvide puhul tuleb kinni
pidada tavalistest kaitsemeetmetest. Rasvalahustava
toime tõttu soovitatakse pideva kasutamise juures kanda
kummikindaid. Silma sattumisel loputage kohe rohke
veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

LOÜ-direktiiv
Ei ole märgistuskohustusega.

Põhireeglid
Väga tundlike pealispindade puhul on soovitav esmalt
teostada varjatud kohas proovipuhastamine!

   

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud
keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need
ei anna mingit garantiiõigust. Need soovitused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad
ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest
kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima
arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist.
Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifiktsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise
eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja
teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma
üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute
Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2020-05-29 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood
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