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TECHNOLOGIE VORBEHANDLUNG UNTERGRUNDE
PU Acryl Boden
2] Mobel P120, P150, P180
=l -
PRODUKTART —— | rohe Holzflachen.
Grundierung Exotische /

inhaltstoffreiche Holzer Beschichtung mit QUANTUM
Hoélzer oder MDF in COLOR IP350

Feuchtrdumen
PRODUKTBESCHREIBUNG HARTER
Lésungsmittelhaltige, sehr schnell trocknende, stark .
deckender Fuller mit weiBen Pigmenten. HPU6300 5% Bis zu 8h
Far nahezu alle Holzmdébel im Innenbereich. Zur Grundierung B
aller gangigen Hoélzer und Holzwerkstoffe. VERDUNNUNG
Fur die Beschichtung von MDF in Feuchtraumen und von TPU9300-F normale Trocknung

holzhaltigen Materialien empfehlen wir

Beschichtungssysteme mit unserem Produkt Quantum Color TPU9301-S langsame Trocknung

IP350.

APPLIKATIONSVERFAHREN

Gut umruhren!

Das Produkt wie unter ,Harter”“ und ,Verdinnung“
FARBTON beschrieben mischen und auftragen.
weil Verarbeitungszeit: bis zu 8 Stunden
5261205 - 20 KG APPLIKATION

l#ﬁ '5.3

HALTBARKEIT Spritzdruck (bar) 1.5-3.0 110 - 130
24 Monate in ungeoffneter Originalverpackung DusengréRe (mm) 2.5-3.0 0,38

Verdunner-Zugabe (%) 0-20 0-20
LAGERBEDINGUNGEN Verarbeitungsviskositat 10-25 sec DIN  10-25 sec. DIN
Gebinde dicht verschlossen an einem gut bellfteten Ort mit DIN 4mm (sec.) 6 Becher 6 Becher
elnoer kontrollierten Umgebungstemperatur zwischen 10 und Schichtdicke (g/m?) 120-300 120-300
30° C lagern.
FESTKORPER TROCKENZEIT BEI 20°C.
44,2% + 3% staubtrocken ab 20 Minuten

grifffest ab 40 Minuten
DICHTE Schleifbar ab 2 Stunden
1,16 1%
LIEFERVISKOSITAT

60 sec £ 2 DIN 6 Becher

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschlieBlich fir den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung
von chemisch/technischen Produkten zur Oberflachengestaltung hat. Die in den Merkbl&attern angegebenen Verarbeitungshinweise fiir unsere Qualitaten sind als unverbindliche
Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewahrleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer
Abnehmer erleichtern und foérdern. Jede mogliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-)
Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Uberpriifung des Produkts und dessen Eignung fiir die zu behandelnde
Oberflache, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben lhnen unsere
Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverstandlich gewahrleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualitat ihrer Produkte nach
MaRgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit fiir den Einsatz der gelieferten Produkte ausschlieBlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische
Eigenschaften und Eignungen der Produkte fiir einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdricklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewahrleistung dar. AkzoNobel haftet fir die Anwendung ihrer
Produkte durch deren Abnehmer nach MaBgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische
Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gultigkeit bisheriger Technischer Merkblatter. Stand: 2026-03-06 / 14
Akzo Nobel Hilden GmbH, Dusseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Nachbehandlung:

Nachbehandlung mit gleichem Produkt jederzeit mdglich.
Nach dem Erreichen des gewlnschten Fullergebnisses ist
eine Weiterbeschichtung mit QUANTUM COLOR
Buntlacksystemen nach Anschliff moéglich. QUANTUM COLOR
P340 kann als 1K- Variante unter

folgenden Umstanden zum Einsatz kommen.

1. Der weitere Aufbau erfolgt mit dem wassrigen
Buntlacksystem AQUALIT COLOR und soll
kostengunstig sein.

2. Der weitere Aufbau erfolgt erst spater mit
Streichqualitaten vom Maler vor Ort. Hierdurch wird eine
bessere Haftung der Malerlacke erreicht.

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschlieBlich fir den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung
von chemisch/technischen Produkten zur Oberflachengestaltung hat. Die in den Merkbl&attern angegebenen Verarbeitungshinweise fiir unsere Qualitaten sind als unverbindliche
Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewahrleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer
Abnehmer erleichtern und foérdern. Jede mogliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-)
Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Uberpriifung des Produkts und dessen Eignung fiir die zu behandelnde
Oberflache, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben lhnen unsere
Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverstandlich gewahrleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualitat ihrer Produkte nach
MaRgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit fiir den Einsatz der gelieferten Produkte ausschlieBlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische
Eigenschaften und Eignungen der Produkte fiir einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdricklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewahrleistung dar. AkzoNobel haftet fir die Anwendung ihrer
Produkte durch deren Abnehmer nach MaBgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische
Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gultigkeit bisheriger Technischer Merkblatter. Stand: 2026-03-06 / 14
Akzo Nobel Hilden GmbH, Dusseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
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