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Retusovaci skrinnka CTK s 24 univerzalnimi, barvami

Popis k retusi na béazi rozpoustédel.

IdedlIni pro retuSovani malych chybovych mist.
Popis|Vhodné pro drevéné povrchy, plastové povrchy
(laminaty, laminatové desky apod.)

Kéd produktu CTK

1 Retusovaci skrifika pozlstava z:
24 nadobek s barvami

2 lahvicky rozpoustédla

2 Stétec ze srsti Cervené kuny

Velikost balenfi

Misto urc¢ené k oSetreni olistéte. Podklad musi byt zbaven
tuku, prachu a musi byt suchy.

Barvy naredte Stétcem ze srsti ¢ervené kuny a
pfilozenym nitroredidlem. VSechny barevné
odstiny jsou mezi sebou misitelné. Naneste v
tenké vrstvé a chybové mista vyspravte.

2

c , od 3

Uplné suchy minut
nelze prelakovat (rozprasovaci od 15
nadobka/lakovaci pistole) minut

Vyspravenou plochu mizete natfit vSemi bezbarvymi laky
Zweihorn®. Pri montaznich pracich na misté je mozna
ochrana bezbarvym lakem ze sprejové nadoby Preval,
kterou je mozné znovu naplnit, nebo lakem Crystallit v 2K
PUR rozprasovaci nddobce 5085.

Vyrobky spole¢nosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrabé&ji vyluéné pro profesionainiho a primyslového zpracovatele, ktery mé zékladni védomosti o zachazeni a pouzivani s
chemickymi/technickymi vyrobky pro povrchovou Upravu. Pokyny ke zpracovani nasich kvalit, které jsou uvedené v informacnich listech, je tfeba povazovat za nezédvazna doporuceni a
nepredstavuji v zddném pripadé poskytnuti zaruky. Tyto doporudeni se zakladaji na nasich zkudenostech a sériich zkousek a maji usnadnit a urychlit praci nasim odbérateltim. Jakakoli

mozné odchylka od ideélnich pracovnich podminek je v rozsahu odpovédnosti nasich odbératel a méize mit vliv na (konecny) vysledek aplikace. Toto ovéem nezbavuje odbératele od
jeho povinnosti kontroly vyrobku a jeho vhodnosti pro oSetfovany povrch, zejména prostiednictvim zpracovéni vzorkd. Pri jakychkoli pochybnostech ohledné manipulace nebo zpracovani
zakoupeného vyrobku vam nasi poradci v oblasti material@ jako i aplika¢ni a laboratorni technici poskytnou informaci podle nejlepsiho védomi.

[Spole¢nost] AkzoNobel samoziejmé zarucuje bezchybnou kvalitu svych vyrobk( podle pravidel pfislusnych specifikaci vyrobkd, ovsem odpovédnost za pouzivani dodanych vyrobkd
spociva vyhradné u odbératele. Pokud jsme pisemné vyslovné nezaruili specifické vlastnosti a zpUsobilosti vyrobku pro urity smluvni Géel pouziti, jsou konzultace ¢&i pouceni ohledné
pouziti vyrobku, i kdyZ jsou podana podle nejlepsiho védomi, v kazdém pfipadé nezavazné a nepredstavuji v Zadném pripadé poskytnuti zaruky. [Spole¢nost] AkzoNobel ru¢i za aplikaci

svych vyrobkd prostfednictvim jejich odbératelli podle pravidel svych vseobecnych prodejnych a dodacich podminek, na které je odbératel timto upozornén. Aktudlni informacni
technicky list mézete stdhnout z nasich webovych strének. Po vydani nové aktualizace zanikd platnost dosavadnich informa¢nich technickych listd. Stav: 2022-08-26 / 7
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