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Termékleírás
Ápolókendő faajtók időjárásnak kitett bevonatos
felületeinek frissítéséhez és időjárás ellen védő
ápolásához. Rendszeres használata növeli a felújítások
közötti időszakokat. - Víz- és szennytaszító - jó
időjárásálló - jó szín- és fényesség felfrissítés

Színárnyalat
Színtelen

Feldolgozás
A kezelendő bevont felületeket először speciális tisztító
szerrel* vagy megfelelő háztartási tisztítószerekkel
alaposan megtisztítani és megvárni a teljes száradást.
Végezetül a tiszta és száraz felületet ápoló ruhával a fa
erezetének irányában egyenletesen letörölni. Ehhez a
ruhát hajtsa össze kézhez illő formára és a felület törlése
során többször fordítsa meg.

Felhordott mennyiség
+5 - 30 °C hőmérsékletű alap, levegő és anyag kb. 60 %
rel. páratartalom mellett

Szárítás
Felhordás után kb. 30 percig száradni kell hagyni.

Tárolás
Minimális tárolási stabilitás szobahőmérsékleten: 2 év.
Hűvös, de fagymentes helyen tárolni.

Hulladékkezelés
Az ápoló kendő használat után a maradék szemétben
ártalmatlanítható.

Biztonsági adatlap
További adatok a biztonsági adatlapban a 91/155/EGK
szerint www.sikkens-wood-coatings.com Letöltések
Biztonsági adatlapok

Figyelmeztet
Használat előtt mindig olvassa el a megjelölést és a
termékinformációt. A károsanyagokban szegény
lakkok/lazúrok használatakor is be kell tartani a szokásos
védőintézkedéseket.

VOC irányelv
Nem jelölésköteles.

Alapszabályok
Az ápolótermékek használata által a lakk-, ill.
lazúrfelületek visszanyerik eredeti friss kinézetüket.
Rendszeres használattal (1-2 alkalommal tavasszal és
ősszel) a bevonat tartós ellenállóképessége
meghosszabodik. A tönkrement bevonatok ezzel
szemben nem javíthatók illetve nem újíthatók fel az
ápolótejjel. Ezzel kapcsolatban utalunk a Cetol-/ Rubbol-
termékek műszaki adatlapjaira.

Tudnivalók
Ne használja forró vagy napsugárzásnak közvetlen kitett
felületeken.
Jól ápolt bevonat átmunkálása előtt a felületet jól meg
kell tisztítani ST 825-tel vagy tesztbenzinnel, majd ezt
követően meg kell csiszolni (K240 csiszolópapír). A tiszta
és száraz bevonat ezután átmunkálható Sikkens
karbantartó termékekkel.

  

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki
termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező
ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és
támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez
azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen
kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.
Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkori termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő
felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az
alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb
tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel
felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató
érvényessége. Állapot: 2020-05-29 / 3
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